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BULLETIN D'ESSAIS
No 9261-rL-3578- 04-2019

GOUTTEURDRIPNET PC AS
AUTOREGULANT 3,8 I/h

1. Demandeur de ltessai :

Société N BTAFIM
Villa CHEMS l{oulc dcs ZAERS

RABA'l'/Maroc

2. Echantillonnage :

L'échantillonnage a été réalisé par les technicicns du

Normes en vigueul.

I

SEEN en datc du 25103/2019

3. Identification des caractéristiques du produit soumis à I'essai
(Selon le ctus li i par le demandeur) ' . . -,

DIRECTION DE L'IRRIGATION ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE i FAX : 05 37 29 75 44

LABORATOIRE D'HYDRAULIQUE ET DE NORMALISATION 461 Avenue Hassan ll, Akkari ; Rabat. Tél 0537 69 84 32

our ill IJa

Distributeur Goutteur Intéeré Autoré ir[ânl

Marque DRIPNE,T PC AS
Débit nominal 3,9 l/h
Pression de service 0,4 - 3,5 bars

Fabricant Société Netafim/Frer ncc

Fournisseur S OCiété NETAFI M / ITABAT/MATOC
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Essai Nol : Homogénéité de Fabrication
L'essai est conduit conformément à la norme ISO 9261

4.1.Résultats d'essais Nol :

4.2.Conclusion de I'essai Nol :

D'après les résultats du test et le tableau d'appréciation(1), 1'échantill
une très bonne homogénéité de fabrication.

Débit nominal déclaré qn en l/h 3,80
Nombre de distributeurs testés 25
Pression d'essais en mCE 19.5
Débit moyen ço" en l/h 3.96
Débit maximal q,,u,. en l/h 4,04
Débit minimal q,,,6 en l/tr 3,84

Ecart du débit moyen mesuré au débit nominal % : 100
Qmoy - Q:n

4r2l

Coefficient de variation du débit : CY Yo 1,02

Test d'homogénéité de fabrlcatlon
DU GOUTTEUR DRIPNET PC AS AUTOREGULANT 3,8 Uh
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N'des distributeurs

ableau d'appréciation de I'homogénéité de fabrica ton
Valeur du CV (%) <5 5 à t0 l0à15 >15
Appréciation Très bonne Bonne Médiocre Mauvaise
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5. Essai No2 : Loi Débit-Pression et Tolérance la Variation de Pression
L'essai est conduit conformément à la nonne ISO 9261

5.1.Résultats d'essais No2 :

5.2. Conclusion de I'essai No2 :

La loi qui lic le débit Q d'un distributeur à la pression qui règne dans la rampe

est de la lbrme :

Q = 3,9301P o'0033

La tolérance aux variations de pression est appréciée à partir de la valeur absoluc de

I'exposant. D'après les résultats du test et le tablcau d'appréciation (2),le gouttourr

DzuPNET PC AS 3,8 l/h objet du test est très tolérant aux variations de prcssion.

Essais réalisés le 04/0412019 au laboratoirc d'hydraulique relcvunl dc lu l)irct'tion dc

de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espacc ',lgricole.
Date limite de validité de ce bulletin est le ll3l04l202l (circulaire N" 182/Dl'7 l)('G

du 3 Février 201 1).

Approuvé par :

a l/h)

toi Débit Pression
DU GOUTTEUR DRTPNET PC AS AUTOREGULANT 3,8llh
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2) : Tableau d'appréciation de la tolêrance aux v ston
Valeur de x 0 à 0.05 0.05 à 0.1 I,l à0,r5 0.15 à 0.2 >0

Appréciation Très tolérant Tolérant Peu tolérant
Très peu

tolérant
Hors norme


