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1. Demandeur de ltessai :

Société NETAFIM
Villa CHEMS Route des ZAERS

Rabat/Maroc

2. Echantillonnage :

L'échantillonnage a été réalisé par les techniciens du
Normes en vigueur.

DIRECTION DE L'IRRIGATION ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE / FAX: 05 g7 29.75 44LABoRAToIRE D'HYDRAULIQUE ET DE NORMALISATION 461 Avenue Hassan tt, Akkari ; Rabat. Tét 0537 69 g4 32

SEEN en les

3. rdentification des caractéristiques du produit soum
(Selon le s fourni par le demandeur

Distributeur Goutteur Bouton Autorégûiilt
rvrarque PC JI.INIOR
Débit nominal ls l/h
Pression de service 0,5 - 4 bars
Fabricant Société NetafimÆrance
-FOurnlsseur

S o ci été NE TAFIM/R ab atlMar o c
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4. Essai Nol : Homogénéité de Fabrication
L'essai est conduit conformément à la nonne ISO 9260

4.1.Résultats d'essais Nol :

4.2,Conclusion de l'essai Nol :

D'après les résultats du test et le tableau d'appréciation(1), I'
une très bonne homoeénéité de fabrication.

Débit nominal déclaré qn en l/tr 15.00
Nombre de distributeurs testés 25
Pression d'essais en mCE 22,5
Débit moyen qroou en l/h 14.81
Débit maximal q,,u* en l/h 15,77
Débit minimal q.,,r;r, en l/tr 14,06

Ecart du débit moyen mesuré au débit nominal % : 10Û
Q*ny - Qn

{n
'1r27

Coefficient de variation du débit : CY Yo 3.18

Test d'homogénéité de fabrication
DU GOUTTEUR PC JUNIOR AUTOREGULANT 15 Uh
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l) : Tableau d'appréciation de I'homogénéité de fabricat lon
Valeur du CV (%) <5 5à10 l0à15 >15
Aooréciation Très bonne Bonne Médiocre Mauvaise
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5. Essai No2 : Loi Débit-Pression et Tolérance la variation de Pression

L'essai est conduit conformément à la norrne ISO 9260

5.1.Résultats d'essais No2 :

5.2. Conclusion de I'essai No2 :

La loi qui lie le débit Q d'un distributeur à la pression qui règne dans la rampe

est de la forme :

Q = 14,90g3P 
-o'ooeS

La tolérance aux variations de pression est appréciée à partir de la valeur absolue de

I'exposant. D'après les résultats du test et le tableau d'appréciation (2)' le goutteur

PC JTINIOR 15 l/h objet du test est très tolérant aux variations de pression'

Essais réalisés le 2510312019 au laboratoire d'hydraulique relevant de la Direction de

de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espace Agricole'
';:i:',:t";,:'ir"i,i)un de ce buttetin est te zirosrzozr (circutaire N" cG

du 3 Février 201 1).

Opérateur d'essai :

ABOUTALHA EL M.
EL HOSSI A. J;

Approuvé Put t-(**

qt/h)

Loi Débit Pression

DU GOUTTEUR PC JUNIOR AUTOREGULANT 15 I/h

15,0

15,0

t4,o

13,0

t2,O
3,002'op?"rrion 

(u"r)

Q= 14,9003 P-o'ooes

R2 = 0,1344

+^tarân.ê ar rv variations de
laDleau q

) à 0,05 0.05 à 0,1 0.1 à 0,15 0.15 à 0,2 > 0,2

Hors norme
v algul uç ^

Appréciation Très tolérant Tolérant Peu tolérant
Très peu

tolérant
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