
Familles 160 & 720

GOUTTEURS BOUTON ET POT     
GOUTTEUR EN LIGNE

DONNéES TECHNIQUES - GOUTTEURS

DébIT*

(L/H)

PRESSION DE 
fONCTIONNEmENT max.

(baR) 

DImENSIONS DU PaSSaGE DE L’EaU 
LaRGEUR-PROfONDEUR-LONGUEUR 

(mm) 

CONSTaNT

K

ExPOSaNT 

x

CODE COULEUR
EmbaSE

CODE COULEUR
CaPUCHON

2.00** 2.0 0.98 x 0.89 x 50 0.662 0.48 Rouge Noir

3.00 2.0 1.05 x 0.95 x 50 0.993 0.48 Bleu Noir

4.00** 2.0 1.27 x 1.20 x 50 1.325 0.48 Noir Noir

8.00** 2.0 1.65 x 1.40 x 50 2.649 0.48 Vert Noir

DébIT*

(L/H)

PRESSION DE 
fONCTIONNEmENT max.

(baR) (baR) 

DImENSIONS DU PaSSaGE DE L’EaU 
LaRGEUR-PROfONDEUR-LONGUEUR 

(mm) 

CONSTaNT

K

ExPOSaNT 

x

CODE COULEUR
EmbaSE

CODE COULEUR
CaPUCHON

2.00 2.0 0.98 x 0.89 x 50 0.662 0.48 Rouge Noir

4.00 2.0 1.27 x 1.20 x 50 1.325 0.48 Noir Noir

8.00 2.0 1.65 x 1.40 x 50 2.649 0.48 Vert Noir

*Débit à 1.0 bar de pression      * Débit standard France

*Débit à 1.0 bar de pression 

aPPLICaTIONS
■■ Serres, pépinières, pots.

CaRaCTéRISTIQUES ET aVaNTaGES  
■■ Le labyrinthe TurboNet™ assure une large et profonde section de passage d’eau, permettant d’augmenter la résistance 

au colmatage.
■■ Le goutteur peut être positionné exactement là où c’est nécessaire.   
■■ Le nombre de goutteurs peut être augmenté de manière à accroitre l’apport en eau afin de répondre aux exigences de 

croissance de la plante.  
■■ Permet une installation de type “multi-sorties”, rendant possible une distribution d’eau simultané en plusieurs sorties.

SPéCIfICaTIONS
■■ Pression maximum de fonctionnement: 2.0 bar. 
■■ Labyrinthe TurboNet™ avec une large section de passage. 
■■ Filtration recommandée: 130 micron / 120 mesh.

 La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules d’impuretés présentes 
dans l’eau. Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal. Lorsque les sable / 
limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les instructions de l’équipe d’experts Netafim™.

■■ 4 débits différents. 
■■ Goutteur à “insérer” dans une ligne de goutte à goutte à paroi épaisse (0.90, 1.00, 1.20 mm).
■■ Le modèle Pot est à insérer dans un microtube de 3 * 5 mm.

■■ Goutteur fabriqué par injection plastique de haute qualité, très faible coefficient de variation de débit d’irrigation.

Goutteurs bouton 

Goutteurs Pot
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Familles 160 & 720

GOUTTEUR bOUTON aVEC SORTIE fLaT 
Code catalogue 20000 - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DébIT (L/H) 1 UNITé 10 UNITéS/SaC 25 UNITéS/SaC 50 UNITéS/SAC* 100 UNITéS/SaC 250 UNITéS/SaC
1000 UNITéS/

SAC*
10000 UNITéS/

CaRTON

2.00 001100 001110 001115 001120 001140 001143 001145 001048

3.00 001150 001195

4.00 001200 001210 001215 001220 001230 001235 001240 001250

8.00 001300 001310 001315 001320 001330 001333 001335 001350

GOUTTEUR bOUTON aVEC SORTIE TêTE DE VIPèRE 
Code catalogue 20020 - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DébIT (L/H) 1 UNITé 10 UNITéS/SaC 25 UNITéS/SaC 50 UNITéS/SAC * 100 UNITéS/SaC 250 UNITéS/SaC
1000 UNITéS/

SAC*
9500 UNITéS/

CaRTON

2.00 001500 001510 001515 001520 001530 001535 001540 001545

3.00 001550 001570 001595

4.00 001600 001610 001615 001620 001630 001635 001640 001650

8.00 001700 001710 001715 001720 001730 001735 001740 001750

GOUTTEUR bOUTON aVEC SORTIE CONIQUE
Code catalogue 20020 - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DébIT (L/H) 1 UNITé 10 UNITéS/SaC 25 UNITéS/SaC 50 UNITéS/SaC 100 UNITéS/SaC 250 UNITéS/SaC 1000 UNITéS/SaC
 9500 UNITéS/
CaRTON

2.00 001100 001110 001130 001140

3.00 001150

4.00 001200 001220 001230 001240

8.00 001300 001320 001330 001340

CONDITIONNEmENT

QUaNTITé P/CaRTON 
UNITéS

DImENSIONS CaRTON
(Cm x Cm x Cm( 

POIDS CaRTON 
(KG)

Sortie Flat 10000 57 x 28 x 27 12.7

CONDITIONNEmENT

QUaNTITé P/CaRTON 
UNITéS

DImENSIONS CaRTON
(Cm x Cm x Cm( 

POIDS CaRTON 
(KG)

Sortie tête de vipère 9500 57 x 28 x 27 12.4

CONDITIONNEmENT

QUaNTITé P/CaRTON 
UNITéS

DImENSIONS CaRTON
(Cm x Cm x Cm( 

POIDS CaRTON 
(KG)

Sortie lisse 8500 57 x 28 x 27 11.2

Codes catalogue manquants disponibles sur demande      * Conditionnement standard France

Codes catalogue manquants disponibles sur demande      * Conditionnement standard France

Codes catalogue manquants disponibles sur demande 
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GOUTTEUR POT SORTIE fLaT 
Code catalogue 20500 - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DébIT (L/H) 1 UNITé 10 UNITéS/SaC 20 UNITéS/SaC 50 UNITéS/SaC 100 UNITéS/SaC 250 UNITéS/SaC 1000 UNITéS/SaC

2.00 001100 001110 001115 001120 001130 001140

4.00 001200 001210 001220 001230 001240

8.00 001300 001310 001320 001330 001340

GOUTTEUR POT SORTIE TêTE DE VIPèRE 
Code catalogue 20520 - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DébIT (L/H) 1 UNITé 10 UNITéS/SaC 20 UNITéS/SaC 50 UNITéS/SaC 100 UNITéS/SaC 250 UNITéS/SaC 1000 UNITéS/SaC

2.00 001100 001110 001120 001130 001140

4.00 001200 001210 001220 001230 001240

8.00 001300 001310 001320 001330 001340

CONDITIONNEmENT

QUaNTITé P/CaRTON 
UNITéS

DImENSIONS CaRTON
(Cm x Cm x Cm( 

POIDS CaRTON 
(KG)

Sortie Flat 10000 57 x 28 x 27 12.8

CONDITIONNEmENT

QUaNTITé P/CaRTON 
UNITéS

DImENSIONS CaRTON
(Cm x Cm x Cm( 

POIDS CaRTON 
(KG)

Sortie tête de vipère 8500 57 x 28 x 27 11.3

Codes catalogue manquants disponibles sur demande 

Codes catalogue manquants disponibles sur demande 

GOUTTEUR 
bOUTON

SORTIE fLaT

GOUTTEUR 
bOUTON 3mm 

SORTIE TêTE DE 
VIPèRE

GOUTTEUR 
bOUTON

SORTIE CONIQUE

 GOUTTEUR POT 
SORTIE fLaT

GOUTTEUR POT 
SORTIE CONIQUE
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