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SANDSTORM™.- FILTRE A SABLE
NON CORROSIFS

Des filtres a sable non corrosifs, a haute durabilité, avec doublure en polyéthyléne et revétement en
matiere composite - filaments de fibres de verre pour une structure renforcée et résine d'époxy pour une
résistance élevée aux rayons UV.

BENEFICES ET CARACTERISTIQUES

* Garantie anti-corrosion pour des performances remarquables, méme avec application de fertilisants et d'acides
+ Systéeme léger pour un assemblage sans chariot élévateur ni autre appareil de levage

* Grandes ouvertures d’'acceés et faible poids de cuve pour faciliter le remplissage de sable et la maintenance

+ Collecteur modulaire en polyéthylene pour un assemblage et une extension simples.
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Légende

© Ouverture de remplissage

® Entrée

© Corps de la cuve

O Diffuseur d'entrée

O Diffuseurs de drain de sortie (coniques)
O Ouverture inférieure de service

© Sortie

O Base
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU RESERVOIR

DIAMETRE DIAMETRE SURFACE DE QUANTITE PLAGES DE DEBIT RECOMMANDEES
DU RESERVOIR | DU RESERVOIR D'ENTREE FILTRATION DE SABLE m-_
= MAX. RETRO-WASH PRESSION
ET DEPART (m?) (kg) RSN
29 48 50

950 100 3 0.64 425 6

1200 150 4 1.09 750 40 75 80

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS ET CODES PRODUIT

2 NOMBRE DE
MATERIEL RESERVOIRS DESCRIPTION

71920-010154 2X1200 Station PE automatique sans sable
71920-010155 3X1200 Station PE automatique sans sable
71920-010156 4X1200 Station PE automatique sans sable
71920-010157 5X1200 Station PE automatique sans sable
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